
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang didapatkan pada proses penelitian antara lain: 

1. Telah dilakukan pembuatan alat press baglog jamur tiram semi mekanis yang 

terdiri dari beberapa komponen yaitu rangka utama, tuas press, dan pegas 

dengan memperhatikan aspek ergonomi yang disesuaikan dengan operator 

yang akan menggunakan.  

2. Didapatkan kapasitas pengepressan menggunakan alat dan manual sebesar 

16,576 kg/jam dan 13,7724 kg/jam. Nilai efisiensi (alat) lebih tinggi dari 

perlakuan dua (manual) yaitu 99,804% dan 98,300%. Nilai tercetak sempurna 

alat dan manual didapatkan sebesar 98% dan 92%. Nilai kerusakan hasil alat 

dan manual didapatkan sebesar 20% dan 80% 

3. Daya operator yang dikeluarkan dalam penggunaan alat adalah sebesar 39,9 

watt, dan daya yang dikeluarkan pada penggunaan secara manual adalah 51,612 

watt. 

5.2 Saran 

 Adapun saran untuk penelitian yang selanjutnya ialah adanya pengembangan 

pada pembuatan alat press baglog, khususnya pada tuas press dan ruang baglog dibuat 

lebih dari satu sehingga dalam sekali press didapatkan hasil lebih dari satu. 


