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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Reaktor plasma DBD yang dirancang mampu mengurangi konsentrasi gas 

karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran sampah kertas. 

2. Plasma yang dibangkitkan dengan 2 reaktor plasma tegangan 15 kv pada 

masing-masing reaktor menghasilkan plasma yang terbentuk lebih merata 

dan menyebar di permukaan longdrat serta warna plasma lebih jelas dan bau 

ozon yang dihasilkan lebih pekat. 

3. Persentase pengurangan CO menggunakan 1 reaktor plasma DBD, 2 reaktor 

1 input 15 kV dan 2 reaktor 2 input 15 kV sebesar 71,77%, 82,58%, dan 

86,16% dari nilai sebelum diberi terapan plasma. Persentase pengurangan 

gas CO yang terbesar dihasilkan oleh reaktor plasma DBD 2 reaktor 2 input 

15 kV yaitu sebesar 86,16%. 

4. Menggunakan reaktor ganda dapat mengurangi lebih banyak gas CO karena 

jumlah gas yang mengalir di reaktor akan semakin banyak sehingga 

menyebabkan peningkatan proses ionisasi. 

 

5.2 Saran 

Beberapa saran bagi para pembaca yang ingin menyempurnakan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Untuk nilai tegang yang digunakan agar diperhitungkan supaya sesuai 

dengan spesifikasi reaktor plasma. 

2. Untuk penelitian selanjutnya agar setiap sensor dikalibrasi dengan alat ukur 

yang sudah teruji, agar hasil yang dihasilkan bisa lebih teruji keakuratannya. 

3. Untuk penelitian selanjutnya gunakan pompa gas yang lebih baik agar gas 

dari hasil pembakaran bisa dihisap lebih kuat dan lebih cepat 


