
 

 

BAB V  

PENUTUP 

5.1    Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Desalinator tenaga surya yang dibuat telah sesuai dengan rancangan alat. 

2. Didapatkan nilai efesiensi pada desalinator tenaga surya dengan tipe plat 

berlabirin dan absorber batu kali sebesar 21,3%, pada desalinator tenaga 

surya dengan tipe plat berlabirin dan absorber cangkang kerang hijau 

sebesar 19,54%, pada desalinator tenaga surya dengan tipe plat datar dan 

absorber batu kali sebesar 18,41%, dan pada desalinator tenaga surya 

dengan tipe plat datar dan absorber cangkang kerang hijau sebesar 18,1% 

3. Volume air yang dihasilkan pada penelitian ini paling banyak dihasilkan 

oleh desalinator tenaga surya dengan tipe plat berlabirin dan absorber batu 

kali sebanyak 739 mL dengan laju aliran volume sebesar 307,91 

mL/jam.m
2
. Volume air paling sedikit dihasilkan oleh desalinator tenaga 

surya dengan tipe plat datar dan absorber cangkang kerang hijau yaitu 

sebanyak 628 mL dengan laju aliran volume sebesar 281 mL/jam.m
2
.  

4. Desalinator tenaga surya dengan tipe plat berlabirin dan absorber batu kali 

memiliki nilai efesiensi paling tinggi dan menghantarkan panas paling 

baik.    

5.2    Saran 

1. Menggunakan zat kimia yang dapat mempercepat laju penguapan 

2. Menggunakan zat kimia yang dapat membunuh bakteri pada air hasil 

destilasi 

3. Penambahan pada variasi dari plat berlabirin 

 


