
 

 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan simulasi dan analisa yang dilakukan pada Tugas Akhir ini, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
 

1. Fault current limiter di-setting mereduksi arus hubung singkat dalam 

waktu 0,3 detik setelah gangguan terjadi dengan nilai resistansi 1200 ohm.  
2. Penggunaan FCL secara seri pada terminal DG berhasil menghilangkan 

efek DG terhadap koordinasi relai yang sudah ada. Sehingga relai arus 

lebih dapat bekerja dengan koordinasi yang benar saat grid terhubung.  
3. Pada kondisi grid terputus, FCL menyebabkan tidak ada arus gangguan 

yang dapat dideteksi oleh relai arus lebih. Karena itu, saat grid terputus, 

FCL tidak diharapkan untuk beroperasi. FCL yang terpasang seri perlu 

dibypass, sehingga saat terjadi gangguan, efek resistansi FCL akan hilang. 

Akibatnya arus gangguan tersebut terbaca oleh relai dan dapat diputus.  
4. FCL bermanfaat untuk mempertahankan koordinasi relai saat grid 

terhubung. Namun saat grid terputus, FCL perlu dihilangkan pengaruhnya 

dari jaringan dengan cara dibypass. 

 

5.2 Saran 
 

Perlu dibuat suatu skema yang dapat beroperasi dengan baik saat grid 

terhubung dan saat grid terputus, tanpa perlu melakukan perubahan pada skema 

proteksinya pada kedua kondisi tersebut. 
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