BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkerasan jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor
tersebut-dapat meméngaruhi’ umur rencana perkerasan jalan bahkan
dapat merusak perkerasan jalan. Dari beberapa kerusakan jalan yang
terjadi, beberapa upaya dilakukan untuk memperbaiki kerusakan
jalan raya yang telah terjadi, salah satunya dapat dilakukan dengan
melapisi perkerasan aspal yang lama dengan perkerasan aspal baru.
Hasil dari kegiatan mengambil agregat dari pelapisan perkerasan
lama dengan agregat baru untuk dijadikan perkerasan jalan disebut
dengan Reclaimed Aggregate Material (RAM). Upaya ini dapat
dilakukan untuk memperbaiki kerusakan dari perkerasan aspal yang
terjadi yaitu dengan memanfaatkan teknologi recycling pada
perkerasan aspal. Pada kali ini, Reclaimed Aggregate Material
(RAM) dapat diolah dari perkerasan jalan yang telah mengalami
kerusakan atau melewati batas umur rencana untuk dilakukan

pemeliharaan yang hemat biaya.

Filter rokok yang terbuat'dari serat selulosa asetat memiliki
kandungan unsur-yang sama dengan aspal, yaitu unsur hidrokarbon
yang memiliki persentase senyawa karbon berlebih. Sehingga dengan
menambahkan serat selulosa asetat pada filter rokok kedalam aspal
akan mampu memperkaya senyawa karbon pada aspal. Dengan
memanfaatkan filter rokok yang telah menjadi limbah bekas perokok

dapat juga menjaga ekosistem alam karena puntung rokok merupakan



salah satu pemasok sampah yang banyak dibuang dan sulit untuk
menemukan pemanfaatan dari limbah ini. Limbah puntung rokok
yang memiliki kandungan serat selulosa asetat juga memiliki harga
yang lebih ekonomis dibandingkan dengan harga serat selulosa asetat
itu sendiri, sehingga memiliki keuntungan dalam pemanfaatan dalam

perkerasan jalan:.; 1%t

Dengan adanya solusi untuk menangani kerusakan pada
perkerasan aspal dengan pemanfaatan limbah, maka dilakukan
penelitian mengenai Pengaruh Penggunaan Serat Selulosa Asetat
terhadap Karakteristik Campuran Asphalt Concrete Wearing Course
(AC-WC) dengan Penggunaan Reclaimed Aggregate Material
(RAM) sesuai dengan standar pada Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2.

1.2. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dilakukannya kegiatan penelitian ini yaitu sebagai

berikut :

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan serat selulosa
asctat terhadap karakteristik campuran aspal AC-WC dengan
penggunaan Reclaimed Aggregate Material (RAM).

Manfaat yang diharapkan dari keégiatan penelitian. ini yaitu

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Reclaimed Aggregate Material
(RAM) dengan penambahan serat selulosa asetat dapat
memenuhi syarat secbagai material pengganti dalam

perbaikian perkerasan aspal.



1.3.

Untuk mendukung kegiatan ramah lingkungan dengan

memanfaatkan serat selulosa asetat dari filter rokok sebagai

alternatif dalam meningkatkan kinerja aspal.

Hasil dari penelitian ini kedepannya dapat menjadi suatu

pertimbangan oleh pihak yang terkait dalam mengatasi

masalah kerusakan pada perkerasan aspal. ;

Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1.

Penelitian dilaksanakan berdasarkan syarat Spesifikasi
Umum 2018 Revisi 2.

Kegiatan penelitian dilakukan di Laboratorium
Transportasi dan Perkerasan Jalan Raya, Fakultas
Teknik Universitas Andalas, Padang.

Parameter yang diujikan pada kegiatan penelitian ini
adalah parameter Marshall berupa stabilitas, kelelehan,
VFA, VIM, VMA, dan MQ serta spesifikasi campuran
aspal beton sesuai dengan Spesifikasi Umum 2018
Revisi 2.

Jenis campuran perkerasan aspal yang digunakan yaitu
campuran aspal beton-Asphalt Concrete '~ Wearing
Course (AC — WC).

Jenis aspal yang digunakan yaitu aspal pen 60/70.
Agregat yang digunakan pada penelitian ini yaitu

agregat yang berasal dari batang kuranji, Kota Padang.



7. Material pengganti berupa agregat Reclaimed
Aggregate Material (RAM) yaitu material yang berasal
dari Laboratorium Transportasi dan Perkerasan Jalan
Raya.

8. Kadar RAM yang digunakan yaltu sebesar 35% dari
berat total agregat.

9. Serat selulosa asetat yang digunakan berasal dari filter

rokok dengan variasi 0%, 2,5%, 4,5%, 6,5%, 8,5%.

14. Sistematika Penulisan
Sistematika pada penulisan penelitian ini yaitu scbagai

berikut :
Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang, tujuan dan manfaat

penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan
Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan teori — teori mengenai agregat, aspal,

campuran AC-WC, dan parameter Marshall.
Bab 3 : Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisikan metode dan langkah = langkah dalam
pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan syarat Spesifikasi

Umum 2018 revisi 2.

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan



Pada bab ini berisikan hasil dari kegiatan penelitian yang
telah dilakukan sesuai dengan metoda dan langkah — langkah yang
sesuai dengan syarat Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 yang dilakukan

di Laboratorium Transportasi dan Perkerasan Jalan Raya.
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