
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 
5.1 Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian yan telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan, 

antara lain 

1. Pengujian koefisien gesek dengan minyak VCO dan HCO dengan 

penambahan minyak cengkeh dengan persentase 0wt%, 5wt% dan 10wt% 

pada putaran 500 rpm dan 1400 rpm telah dilakukan. Dari hasil penelitian 

menunjukan bahwa koefisien gesek untuk keenam minyak memiliki 

kecendrungan yang berbeda baik pada perubahan putaran dan perubahan 

beban. 

2. Nilai koefisien gesek tertinggi pada putaran 1400 rpm adalah VCO + 10wt% 

cengkeh dan yang terendah adalah HCO + 0wt% cengkeh, sedangkan pada 

putaran 500 rpm nilai koefisien gesek tertinggi adalah HCO + 0wt% dan 

yang terendah adalah VCO + 10wt% cengkeh. 

3. Pada putaran rendah kecenderungan minyak berbeda dengan putaran tinggi 

hal ini disebabkan kandungan fatty acid pada minyak pelumas akan 

berpengaruh pada rejim pelumasan boundary lubrication yaitu pada putaran 

rendah. 

4. Penambahan minyak cengkeh pada minyak kelapa diputaran 1400 rpm akan 

menyebabkan koefisien gesek menjadi lebih tinggi sedangkan pada putaran 

500 rpm penambahan minyak cengkeh pada minyak kelapa akan 

menyebabkan koefisien gesek menjadi lebih rendah. 
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