
 

 

BAB V 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan dapat ditarik kesimpulan, diantaranya; 

1. Besar debit yang dipakai sebagai debit andalan sebesar 9,85 

m³/s untuk Q85%. 

2. Turbin yang dipilih adalah jenis Kaplan karena nilai tinggi 

jatuh yang tidak terlalu besar. 

3. Daya yang dihasilkan dari kedua power house dengan jenis 

turbin Kaplan sebesar 5,54 MW. 

4. Berdasarkan daya yang diperoleh, dapat ditentukan jenis 

pembangkit listrik di Sungai Batang Liki yang sesuai adalah 

jenis Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM). 

1.2 Saran 

1. Agar hasil yang didapat lebih akurat, maka perlu pengukuran 

langsung untuk memperoleh data debit harian Sungai Batang 

Liki. 

2. Hasil penelitian ini sebaiknya diperhitungkan pada penelitian 

lebih lanjut dengan judul Perencanaan Pembangkit Listrik 

Tenaga Minihidro di lokasi yang sama dengan menambahkan 

rancangan anggaran biaya pembangunan, energi, faktor 

kapasitas, dan perencanaan dimensi bangunan.  



 

 

3. Potensi pembangkit lebih besar jika dipilih debit rencana 

dibawah Q85 dengan konsekuensi faktor kapasitas 

pembangkit akan kecil, dan itu tergantung kepada sistem 

interkoneksi dari PT. PLN yang akan menggunakan daya dari 

pembangkit. 


