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ABSTRAK 
 

Unsaturated polyester resin dan vinyl ester digunakan secara luas sebagai resin komposit 

untuk membangun bagian-bagian struktur pesawat terbang, otomotif dan truk, pesawat ruang 

angkasa, papan cetak sirkuit, dan peralatan olahraga. Unsaturated polyester merupakan resin 

dengan harga murah, ringan, mudah diproses dan tahan air. Gabungan Unsaturated polyester resin 

dan vinylester dilakukan bertujuan untuk mendapakan sifat mekanik yang lebih baik agar dapat 

diaplikasikan pada terobosan-terobosan terbaru. Jadi pada tugas akhir ini dilakukan penggabungan 

unsaturated polyester resin dan vinylester dengan variasi presentase polyester 100%, polyester 

70% vinylester 30%, polyester 30% vinyester 70%, dan vinylester 100%. Tujuan dari penelitian 

ini adalah mendapatkan nilai tegangan dengan variasi persentase dan pembebanan material ASTM 

D5405 untuk polymer campuran polyester tak jenuh dan vinylester yang terjadi akibat perlakuan 

uji tarik dengan menggunakan Software MSC Nastran. Simulasi dilakukan untuk melihat 

bagaimana pengaruh tegangan terhadap variasi persentase dan pembebanan material ASTM 

D5405 untuk polymer campuran polyester tak jenuh dan vinylester dengan variasi persentase dan 

pembebanan. Hasil yang didapatkan adalah nilai tegangan di sepanjang takikan pada material, 

yang nantinya akan dibandingkan dengan variasi persentase dan pembebanan spesimen uji. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pengaruh variasi persentase dan pembebanan 

material ASTM D5405 untuk polymer campuran polyester tak jenuh dan vinylester yang terjadi 

akibat perlakuan uji tarik diperoleh kesimpulan, yaitu Persentase material yang terbaik didapatkan 

pada polyester 100% karena memiliki nilai tegangan tertinggi. 
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