BAB |

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dilaksanakannya Proyek, Perumusan
masalah, tujuan dalam pelaksanaan Proyek, Batasan masalah serta

sistematikapenulisan Laporan Teknik.

1.1 Latar Belakang
Pekerjaan pile load test 'rr:i'e'r.u-pakéri salah satu pekerjaan yang masuk kedalam
lingkup pelaksanaan proyek CFSPP - Paket 1 (Sulut 2x50MW). Pile load test untuk
pile biasanya dilakukan untuk memastikan kemampuan struktral dan geotenikal
tanah serta memprediksi settlement yang akan terjadi pada pile tersebut. Pada
umumnya prosedur pile load test dilakukan dengan meningkatkan beban secara

bertahap sampai beban kerja yang rencanakan tercapai.

Spesifikasi ini menjelaskanisecara umum, persyaratan desain untuk pekerjaan
Pile Load Test untuk PLTU CFSPP Sulut-1 2 x 50 MW (Proyek PLTU Sulut-1),

Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia.

Uji beban tiang memiliki 2 jenis pengujian yaitu STATIC LOAD TEST dan HIGH
STRAIN DYNAMIC LOAD TEST.

1.2 Perumusan Masalah

Berbagai prosedur dan metode pengujian telah dikembangkan untuk memikul
beban tiang, di antara yang paling banyak. Prosedur untuk uji beban tiang adalah
dengan menggunakan metode Kentledge dimana beban statis berlaku arah ke

tumpuan yang dibutuhkan.

Static Load Test biasanya dilakukan untuk memastikan design struktur dan
geoteknik tiang serta untuk memprediksi penurunan tiang. Prosedurnya ialah



meningkatkan beban secara bertahap hingga beban kerja yang diusulkan tercapai
dan kemudian mengurangi beban secara bertahap hingga rebound secara

substansial.

High Strain Dynamic Load Test pada dasarnya adalah prosedur untuk
menentukan kapasitas beban statis berdasarkan usaha yang diperlukan untuk
mendorong tiang pancang. Pengukuran dinamis gaya dan kecepatan (percepatan)
pada ujung atas tiang selama pemancangan tiang, diikuti dengan prosedur

pencocokan sinyal dalam penentuan dinamis kapasitas tiang.

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dilakukannya Pile load test dilakukan untuk memastikan kemampuan
struktral dan geotenikal tanah serta memprediksi settlement yang akan terjadi pada

pile tersebut.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada proyek ini adalah sebagai berikut:
o Proyek dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolang Mongondow
Utara

e Laporan Teknik di fokuskan pada Static Load Pile Lateral Test.

1.5 Manfaat Proyek

Manfaat proyek ini dilaksanakan ialah untuk menambah pasokan energy
khususnya Listrik pada Indonesia bagian Timur, terlebih lagi hal ini di peruntukkan

untuk pasokan daya rencaha perkembangan wilayah tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

SistematikaPenulisan Laporan Teknik ini adalah sebagai berikut:
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Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah,

tujuan Proyek, Batasan masalah, manfaat proyek, dan sistematika penulisan.



BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan proyek untuk
mendukung dalam penyelesaian masalah proyek dan sebagai refrensi dalam
pembuatan laporan Teknik. Tinjauan Pustaka dilakukan berkaitan dengan
Work Method Static Pile Load Lateral test.

BAB lll METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang Langkah — Langkah dalam melakukan Static Pile Load
Lateral Test untuk mendapatkan nilai reaksi agar bisa digunakan dalam

mendesign Struktur bawah bangunan pada Proyek ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN :
Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan dari pelaksanaan pengetesan
pada proyek ini dalam mendapatkan nilai reaksi agar mendapat design

Struktur Bawah yang efisien.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan laporan yang telah dilaksanakan

dan saran untuk pelaporan selanjutnya.



