BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada bab hasil dan pembahasan

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Perkiraan produksi energi, ada beberapa parameter yang harus
diperhatikan. Parameter pertama adalah iradiasi matahari. Dari data
meteonorm yang telah dijelaskan di atas, diperkirakan iradiasi matahari di
Cirata sekitar 4.536 kWh/m2/day. Parameter kedua adalah Performance
Ratio (PR). PR untuli PLTS Ienapung\(:lrata d1perk1rakan sebesar 88%.
Dengan mnggunakan parameter diatas dldapat produks1 energi floating

solar PV sebagai berikut:

Deskripsi Nilai  Unit

Energi Harian 696,556.80 kWh/day
Energi Tahunan 254,243,232 kWh/year
Capacity Factor | . 16.68 % p.a

Produksi Spesifik 14 1,461.17 kWh/kWp/year
Peak Sun Hour Nett | 3.99 PSH/day

Analisa kelayakan finansial dilakukan dengan skema pendaan proyek DER
80/20. Kebutuhan pendapatan dari penjualan listrik tahunan dan tarif listrik

adalah sebagai berikut:
. q
Deskripsi Unit Capital Cost
Recovery

Capital Cost Recovery (Comp-A) (Yr. 1-14) USD/kW 62.6742
Capital Cost Recovery (Comp-A) (Yr. 15-25) | USD/KW 62.6742
Fixed O&M Charge (Comp-B) USD/kW 7.7000
Capital Cost Recovery (Comp-E) (Yr. 1-14) USD/kW 1.0079
Capital Cost Recovery (Comp-E) (Yr. 15-25) | USD/kW 1.0079

Tarif listrik yang dihasilkan dari PLTS Cirata adalah 5.70 cent USD/kWh
untuk komponen ABCD, dan 5.78 cent USD/kWh untuk komponen
ABCDE. Tarif listrik PLTS Cirata lebih rendah dari batas maksimum (5.87
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cent USD/kWh), sehingga PLTS Cirata dapat dikatakan layak secara

keekonomian..
5.2 Saran

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk
konsep pengembangan system Energi Baru Terbarukan (EBT) terutama untuk sistem
floating solar photovoltaic Cirata 145 MW dengan kajian ekonomi yang lebih detail
dengan data data terkini. Untuk meningkatkat kinerja floating solar photovoltaic
maka diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan energy storage seperti

baterai agar bisa menjadi lebih handal dan dispatch energi bisa jadi lebih available.
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