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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis hasil FGD yang telah 

dilaksanakan, untuk desain prasarana transportasi di dapatkan 3 

lokasi lahan kosong yang dapat digunakan sebagai lahan untuk 

lokasi parkiran yaitu : 

1. Lahan parkiran I yang terletak pada Jl.Mangga 1 dengan 

luas lahan parkir 358 m² dapat menampung 16 SRP 

Kendaraan Mobil Golongan II 

2. Lahan parkiran II, terletak pada Jl. Jeruk Raya dengan luas 

lahan parkir 1.216 m² dapat menampung 46 SRP 

kendaraan Mobil Golongan II 

3. Lahan parkiran III, Terletak Pada Jl. Mangga IV dengan 

luas area parkir 185 m² dapat menampung 4 SRP 

kendaraan Mobil Golongan II 

Parkiran yang telah di rencanakan dapat menampung 66 

kendaraan mobil golongan II pada perumahan belimbing terdapat 

33 mobil parkir di badan jalan dengan adanya lokasi parkiran ini 

dapat mengurangi permasalahan prasarana transportaasi yang ada 

pada komplek perumahan belimbing tersebut. 

 

5.2 Saran 

Pada penelitian mengenai Desain Prasarana Transportasi di 

Komplek Perumahan Belimbing. Penulis memberikan saran yaitu, 
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parkir bersama yang telah dirancang, diharapkan kepada masyarakat 

dan pihak-pihak terkait untuk menjadikan lahan tanah kosong 

tersebut sebagai lahan parkir bersama untuk tamu komplek dengan 

tujuan mengurangi permasalahan transportasi yang timbul di area 

Komplek Perumnas Belimbing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


