
BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Adapun penelitian dan pengujian pada sistem penyemprotan disinfektan otomatis 

berbasis iot, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Sensor passive infrared HC-SR501 dapat mendeteksi kehadiran orang 

dalam jarak 200 cm dengan jangkauan sudut 40° - 140° 

2. Sistem dapat menyemprotkan cairan disinfektan secara otomatis 

berdasarkan kehadiran orang atau menggunakan perintah bot telegram 

dengan persentase keberhasilan 100% 

3. Sensor ultrasonik HC-SR04 dapat mendeteksi ketinggian cairan disinfektan 

dengan persentase keberhasilan adalah 99.28% 

4. Sistem akan memberikan notifikasi ke aplikasi Telegram pengguna apabila 

cairan disinfektan di dalam tangki sudah sedikit jika terdeteksi pada sensor 

ultrasonik sudah melewati 24 cm  

5. Sistem dapat terkoneksi dengan internet dan dapat menerima notifikasi dan 

memasukan perintah melalui aplikasi telegram 

5.2. Saran 

Adapun penelitian ini memiliki beberapa saran untuk penelitian selanjutnya agar 

dapat dikembangkan dan meningkatkan kinerja sistem sebagai berikut. 

1. Penambahan komponen seperti buzzer dan LED agar pengguna dapat lebih 

mudah dalam memahami respon dari sistem 

2. Menggunakan power supply agar sistem hanya menggunakan satu sumber 

daya saja. 

3. Manajemen kabel pada sistem harus lebih baik lagi agar tidak terlihat 

berantakan dan lebih mudah bagi pengguna untuk membawa sistem. 

 

 

 
 

 

 

 


