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   ABSTRAK 

Industri pengecoran Sungai Puar terkenal dengan produk cor berbahan dasar 

kuningan. Pada Investment Casting terdapat salah satu bagian awal dalam 

proses pengecoran, yaitu pembuatan pola lilin. Lilin lebah merupakan salah 

satu faktor dalam menghasilkan produk pengecoran yang berkualitas tinggi. 

Pola lilin pada industri pengecoran Sungai Puar menggunakan lilin lebah yang 

berasal dari Pekanbaru. Apabila sulit untuk menemukan lilin lebah, maka tidak 

ada pengganti lilin lain di industri pengecoran logam tersebut. Hal ini menjadi 

salah satu penyebab industri pengecoran di Sungai Puar bisa saja 

menghentikan produksinya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut 

tentang penggunaan alternatif lilin lokal seperti lilin lebah Tanah Datar pada 

industri pengecoran Sungai Puar. Hal ini agar diperoleh lilin standar yang 

diperlukan untuk pembuatan pola lilin. Hal ini juga dapat menghasilkan produk 

cor yang lebih berkualitas. 

Dalam tugas akhir ini dilakukan penelitian untuk mengetahui nilai kuantitatif 

kekuatan tarik yang ada pada lilin lebah. Pengujian dilakukan terhadap 8 macam 

spesimen di mana pola lilin yang telah dibuat dengan variasi komposisi lilin 

lebah yang telah ditentukan. Pengujian tarik dilakukan dengan menggunakan uji 

tarik mini. Hasil pengolahan data didapati pola lilin Pekanbaru memiliki nilai 

kekuatan tarik sebesar 0,81 MPa dan modulus elastisitas sebesar 75,35 Mpa. Hal 

ini lebih tinggi dibandingkan pola lilin Tanah Datar yang memiliki kekuatan tarik 

sebesar 0,40 MPa dan modulus elastisitas sebesar 70,39 MPa.  

Kata kunci : Pengecoran, industri, lilin lebah, modulus elastisitas, kekuatan 

tarik. 

 

 

 


	1. COVER.pdf (p.1)
	3. ABSTRAK.pdf (p.2)

