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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini , ialah: 

1. Perhitungan probabilitas output daya dari pembangkit PV dengan 

mempertimbangkan kegagalan peralatan dan ketersediaaan cahaya matahari 

telah berhasil dilakukan dengan menggunakan metode Event Tree. Metoda 

Event Tree dapat mengakomodasi komponen/sistem dengan jumlah state lebih 

dari dua tanpa menyebabkan perhitungan yang rumit. 

2. Perhitungan LOLP telah melalui serangkaian proses analisa dengan 

memvariasikan kapasitas  unit pembangkit yaitu pembangkit listrik PV , Hidro 

dan biomassa. Nilai  LOLP sistem relatif tinggi karena total kapasitas 

pembangkitan sama persis dengan beban puncak dan beban puncak terjadi pada 

malam hari ketika unit PV tidak menghasilkan tenaga listrik 

3. Berdasarkan hasil perhitungan dari penambahan dua scenario, nilai LOLP 

terendah dihasilkan pada saat kapisitas pembangkit melebihi daya beban 

dengan penambahan kapasitas pembangkit Biomass sebesar 20 kW dari 

kapasitas sebelumnya. Sehingga LOLP sistem turun dari 0,2801 menjadi 

0,1938 atau kekurangan pembangkitan dari 2453 jam per tahun menjadi 1678 

jam per tahun  . 

 

5.2. SARAN 

Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan:  

1. Penambahan state pada pembangkit hidro sehingga hasil perhitungan akan 

lebih akurat. 

2. Metode perhitungan keandalan pembangkit yang berbeda seperti metode 

bayesian. 

 

 

 

 

 


