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ABSTRAK 

Sistem saluran drainase merupakan faktor penting pada perencanaan kota. 

Sistem tersebut mengontrol limpasan hujan dan mencegah terjadinya 

banjir. Hal ini berlaku juga untuk Kota Padang yang mempunyai risiko 

tinggi terhadap banjir. Kawasan Belimbing merupakan salah satu 

Kawasan di Kota Padang yang sering sekali mengalami banjir 

dikarenakan sistem saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sistem saluran drainase pada 

salah satu bagian di Kawasan Belimbing yang memiliki risiko banjir yang 

tinggi menggunakan software EPA SWMM v5.1. Data-data seperti 

dimensi dan elevasi drainase, data klimatologi, dan data subcatchment 

dikumpulkan dengan cara survei di lapangan dan disimulasikan 

menggunakan software tersebut. Metode infiltrasi yang digunakan pada 

software ini adalah Metode Horton yang datanya didapatkan 

menggunakan infiltrometer sederhana. Hasil dari simulasi menunjukkan 

bahwa tidak ada banjir atau limpasan yang signifikan. Hanya 3% dari total 

saluran yang tidak berfungsi dengan baik. Namun, hasil dari simulasi 

software tidak sesuai dengan kondisi yang berada di Lapangan. Hal ini 

bisa terjadi dikarenakan saluran yang terdapat pada kawasan tersebut 

tidak berfungsi dengan ideal. 
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