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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan percobaan modifikasi adsorben MXene 

dengan NaOH untuk menyisihkan logam Cu dari larutan artifisial didapatkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peningkatan efisiensi penyisihan logam Cu menggunakan adsorben yang 

dimodifikasi dengan NaOH berada pada rentang 68,10–81,11% dan kapasitas 

adsorpsinya berada pada rentang 17,024–20,278 mg/g. Jika dibandingkan 

dengan MXene tanpa modifikasi lebih kecil yaitu sebesar 59,75% dan 14,936 

mg/g; 

2. Modifikasi konsentrasi NaOH terbaik dari adsorben MXene yaitu pada 

konsentrasi NaOH 1 M karena didapatkan nilai efisiensi penyisihan dan 

kapasitas adsorpsi lebih besar yaitu sebesar 81,11% dan 20,278 mg/g. Hasil 

analisis statistik menggunakan uji ANOVA diperoleh nilai p-value < 0,05 hal 

ini menunjukkan bahwa variasi perlakuan yaitu modifikasi terhadap adsorben 

mengakibatkan perbedaan yang signifikan terhadap efisiensi penyisihan dan 

kapasitas adsorpsi logam Cu dari air limbah; 

3. Persamaan isoterm logam Cu dengan MXene yang dimodifikasi dengan NaOH 

yang sesuai adalah persamaan isoterm adsorpsi Freundlich dan persamaan 

kinetika adsorpsi MXene yang dimodifikasi dengan NaOH mengikuti 

persamaan orde satu; 

4. Adsorpsi logam Cu menggunakan adsorben MXene dengan konsentrasi NaOH 

terbaik pada percobaan aplikasi memberikan efisiensi penyisihan dan kapasitas 

adsorpsi sebesar 54,91% dan 10,629 mg/g untuk air limbah elektroplating pH 

asli, 66,12% dan 12,799 mg/g untuk air limbah elektroplating pH optimum dan 

76,39% dan 15,278 mg/g untuk larutan artifisial Cu. Hasil yang didapatkan 

lebih rendah dibandingkan dengan larutan artifisial Cu karena adanya logam 

lain yang ikut berkompetisi dengan logam Cu dalam proses adsorpsi dengan 

adsorben MXene. 



 

78 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa hal yang dapat 

dilakukan untuk penelitian selanjutnya: 

1. Penelitian lanjutan dengan melakukan modifikasi menggunakan bahan lain 

seperti larutan basa atau larutan asam; 

2. Melakukan percobaan studi regenerasi adsorben MXene yang telah 

dimodifikasi dengan NaOH 1 M untuk menyisihkan logam Cu dari air limbah. 


	dbd243bce62989b32349caebb67791f82dbe62139d403cdfe8782688f6c9c6c0.pdf
	000cd40f2a20bdb237426a2ff9d8126ed86630631169c95e4a90b2b265d90a19.pdf
	1


	dbd243bce62989b32349caebb67791f82dbe62139d403cdfe8782688f6c9c6c0.pdf
	Microsoft Word - SNI 6989.6_2009.doc

	dbd243bce62989b32349caebb67791f82dbe62139d403cdfe8782688f6c9c6c0.pdf
	dbd243bce62989b32349caebb67791f82dbe62139d403cdfe8782688f6c9c6c0.pdf

