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ABSTRAK 

Seiring bertambahnya penduduk, kebutuhan akan kendaraan juga 

semakin besar, banyaknya persimpangan bersinyal yang mengalami 

antrean dan kemacetan karena rambu lalu lintas yang kurang memadai 

dan tidak cukup meredam tingginya potensi kecelakaan. Perilaku 

pengendara juga menjadi salah satu faktor tingginya potensi kecelakaan 

pada lalu lintas. Transportasi yang kurang memadai mengakibatkan 

penduduk kota padang lebih memilih memakai kendaraan pribadi seperti 

roda dua atau empat. Banyaknya persimpangan yang mengalami antrean 

dan kemacetan tidak dipengaruhi dari persimpangan itu bersinyal atau 

tidak, rambu-rambu lalu lintas yang tidak lengkap adalah satu dari 

berbagai alasan persimpangan mengalami antrean dan kemacetan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian pada persimpangan ini adalah 

Metode Traffic Conflict Technique (TCT). Metode Traffic Conflict 

Technique (TCT) dapat mengidentifikasi berbagai potensi kecelakaan 

pada persimpangan. Data didapatkan dengan menggunakan drone, data 

diambil pada hari Selasa (Weekday) dan hari Sabtu (Weekend) pada pukul 

16.00-16.15 WIB. Analisa konflik dari simpang empat ini didapatkan 56 

konflik yang terbagi atas 3 konflik, yaitu Crossing, Merging, dan 

Diverging. dengan jumlah konflik Crossing 31, Merging 15, Diverging 

10. Dengan tingkat keseriusan konflik 30 Non-Serious Conflict dan 26 

Serious Conflict dan persimpangan ini dikategorikan persimpangan Non 

Serious Conflict. 

Kata kunci : Traffic Conflict Technique, perilaku pengendara, konflik lalu 

lintas, persimpangan bersinyal. 


