
 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa komposit 

lapisan tipis dapat dibentuk dari pati singkong dengan zeolit klinoptilolit yang dibuktikan 

dengan hasil dari karakterisasi Fourier Transform Infra Red (FTIR) terlihat bahwa 

lapisan tipis PZ10%, PZ20%,dan PZ30% menunjukkan adanya vibrasi ulur -OH dari 

Si-OH pada zeolit yang tumpang tindih dengan puncak O-H hidroksil (gugus fungsi 

alkohol) yang berasal dari struktur glukosa pada pati, gliserol  dan PVA, lalu adanya  

vibrasi tekuk -OH dari Si-OH pada zeolit yang tumpang tindih dengan gugus fungsi 

C=O karbonil serta adanya vibrasi ulur asimetri dari Si-O dan Al-O dari kerangka 

alumino silikat pada zeolit dan adanya gugus fungsi C-O ester. Pada PZ10%, PZ20%, 

dan PZ30% adanya regangan puncak di bilangan gelombang 400-an cm-1 yang 

disebabkan karena vibrasi tekukan Si-O dan Al-O yang menandakan adanya zeolit 

pada lapisan tipis PZ10%, PZ20%, dan PZ30%. Konsentrasi zeolit klinoptilolit 

berpengaruh terhadap lapisan tipis yang dihasilkan. Semakin besar konsentrasi zeolit 

maka semakin besar nilai ketebalan dari lapisan tipis pati-zeolit dan berdasarkan data 

hasil uji tarik didapatkan bahwa semakin besar konsentrasi zeolit maka lapisan tipis 

yang dihasilkan semakin tidak elastis, dimana pada pengukuran lapisan tipis dengan 

zeolit (PZ20%) memberikan nilai kuat tarik (tegangan) yang rendah dibandingkan 

dengan lapisan tipis tanpa zeolit (PZ0%) dengan nilai kuat tarik yang lebih besar, 

sehingga PZ20% kurang elastis dibandingkan PZ0%. Berdasarkan hasil pengamatan 

aplikasi didapatkan bahwa lapisan tipis PZ20% dan PZ30% memiliki kemampuan 

menyerap gas etilen yang lebih bagus dibandingkan dengan buah pisang pada 

perlakuan tanpa plastik, plastik komersil, PZ0% dan PZ10%. 

 

5.2 Saran  

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk : 

1. Melakukan pengukuran konsentrasi gas etilen yang diserap oleh buah 

2. Melakukan uji permeabilitas uap air untuk melihat ketahanan lapisan tipis dalam 

menahan uap air maupun gas 

3. Membuat lapisan tipis yang langsung dicetak membentuk kemasan pembungkus  

buah-buahan, makanan atau minuman. 
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