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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam tugas akhir ini maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Setting eksisting relai differensial transformator PLTU Teluk Sirih dengan arus 

setting 2A, slope 1 sebesar 10% dan slope 2 sebesar 70% sedangkan setting baru 

didapatkan arus setting sebesar 3,4A, slope 1 sebesar 74% dan slope 2 sebesar 

148%. 

2.   Error mismatch sisi tegangan tinggi (150 kV) sebesar 0,184% sedangkan error 

mismatch sisi tegangan rendah (13,8 kV) sebesar 5,4% melebihi ketentuan PLN 

maka diperlukan penyesuaian kembali agar relai dapat bekerja dengan baik. 

Rekomendasi rasio CT yang digunakan yaitu 800/1 A pada sisi tegangan tinggi dan 

8000/1 A untuk sisi tegangan rendah transformator. Pada transformator dengan 

hubungan belitan delta (LV) direkomendasikan koneksi CT terkoneksi wye 

sedangkan belitan wye (HV) terkoneksi delta. Setelah itu dilakukan penambahan 

ICT dengan rasio 0,635/0,398 A untuk memperkecil mismatch. 

3. Kinerja relai differensial menggunakan setting baru sudah baik dan tidak 

mengalami mal operasi saat terjadi gangguan internal dan eksternal dengan simulasi 

perubahan posisi tap changer. 

4. Untuk perhitungan setting relai arus lebih definite time sebagai proteksi cadangan 

transformator PLTU Teluk Sirih didapatkan arus pick up sekunder sebesar 0,69 A 

dan setting waktu sebesar 0,425 detik untuk relai arus lebih transformator sisi 

tegangan tinggi. Sedangkan untuk relai arus lebih transformator sisi tegangan 

rendah didapatkan arus pick up sisi sekunder sebesar 3,777 A dan setting waktu  

sebesar 0,425 detik. dan setelah dilakukan pengujian dengan simulasi gangguan, 

relai arus lebih dapat mendeteksi gangguan internal dengan baik dan beroperasi 

lebih lambat dari pada relai differensial dengan perbedaan waktu trip terkecil 0,4 

detik saat terjadi gangguan hubung singkat tiga fasa pada sisi tegangan rendah 

transformator. 
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5.2 Saran 

  Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan perhitungan 

setting relai differensial dengan mempertimbangkan arus inrush lalu dilakukan 

simulasinya agar didapatkan setting relai differensial lebih baik. 

 


