
 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil serta analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Rancang bangun sistem kontrol ventilasi dan pembersih udara otomatis telah 

berhasil dibuat dan dapat bekerja dengan baik. 

2. Sensor MQ-135 memiliki perbandingan antara konsentrasi gas CO2 dengan 

tegangan keluaran sensitivitas sensor adalah 0,0006 V/ppm, tegangan offset 

sebesar 0,4526 dan nilai koefisien determinasi 0,9892. 

3. Sensor MQ-7 memiliki perbandingan antara konsentrasi gas CO dengan 

tegangan keluaran sensitivitas sensor adalah 0,0333 V/ppm, tegangan offset 

sebesar 0,7278 dan nilai koefisien determinasi 0,9414. 

4. Hasil pengujian sensor MQ-135 dengan Lutron MCH-383SD memiliki 

persentase kesalahan rata-rata sebesar 1,48% dan hasil pengujian sensor MQ-

7 dengan gas analyzer memiliki persentase kesalahan rata-rata 3,53%. 

5.2 Saran 

Perancangan sistem ini masih terdapat beberapa kekurangan maka perlu 

dilakukan perbaikan, beberapa saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya sensor  ditambahkan diluar ruangan untuk mendeteksi asap 

ataupun udara kotor yang masih terdapat di sekitar ventilasi agar ventilasi 

tidak membuka dulu saat masih terdapat udara kotor di luar ruangan. 



 

 

2. Sebaiknya penutup ventilasi lebih dirapatkan lagi agar saat ventilasi tertutup 

tidak ada lagi celah untuk udara kotor masuk ke dalam ruangan. 

3. Alat ini masih bisa dikembangkan dengan penambahan sensor untuk 

mendeteksi polutan lainnya dalam ruangan dengan menyesuaikan fungsi tiap 

sensor. 

 


