
 

 

BAB V PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Telah diperoleh alat monitoring nilai tegangan,arus,temperature udara dan 

intensitas cahaya Photovoltaic dengan kaca film yang dilengkapi dengan 

reflector cermin secara jarak jauh menggunakan Wi-Fi ESP8266 tipe 01 

yang layak digunakan sesuai spesifikasi IEC (International 

Electrotechnical Commission) no. 13B-23. 

2. Besar nilai rata-rata prensentase error pengukuran tegangan dan arus adalah 

0,54% dan 2,38%. Berdasarkan standar IEC (International Electrotechnical 

Commission) besar nilai persentase error pengukuran pengukuran tegangan 

rata-rata selama tiga hari pengujian berada digolongan kedua dan keempat 

yaitu dengan akurasi atau tingkat ketelitian yang presisi sebesar ±0,5% dan 

±2,5%. 

3. Besar nilai rata-rata prensentase error pengukuran intensitas cahaya dan 

temperature udara adalah 1,00% dan 1,31%. Berdasarkan standar IEC 

(International Electrotechnical Commission) besar nilai persentase error 

pengukuran pengukuran arus dan temperature udara rata-rata selama tiga 

hari pengujian berada digolongan ketiga dan keempat yaitu dengan akurasi 

atau tingkat ketelitian yang presisi sebesar ±1,0% dan ±1,5%. 

4. Pada hasil monitoring nilai dari tegangan, intensitas cahaya dan temperature 

udara mendapatkan hasil yang layak. Sedangkan nilai dari monitoring arus 

mendapatkan hasil yang tidak layak digunakan sesuai spesifikasi IEC 

(International Electrotechnical Commission) no. 13B-23. 

5.2 Saran 

1. Penelitian ini masih perlu untuk dikembangkan agar tercapainya tujuan 

dalam merancang alat monitoring jarak jauh sehingga pegukuran lebih 

mendekati nilai sebenarnya dengan menggunakan sensor-sensor yang 

memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. 

2. Menggunakan modul wifi dengan jangkauan yang lebih luas dan umum 

sehingga bisa di akses dari mana saja. 

 


