
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil ketebalan coating terkecil adalah 11,33 μm pada gas argon 5 liter/menit, jarak 

6 cm, dan voltase 20 kv. Sedangkan ketebalan coating terbesar adalah 23 μm pada 

gas argon 10 liter/menit, jarak 2 cm, dan voltase 24 kv. 

2. Semakin dekat jarak antara substrat dengan material maka hasil coating semakin 

tebal. 

3. Semakin banyak suplai gas argon maka hasil coating semakin tebal. 

4. Semakin besar voltase digunakan pada pengujian maka hasil coating semakin tebal. 

5. Dari hasil ANOVA, faktor jarak memiliki kontribusi ketebalan coating terbesar 

yaitu sebesar 83,747% diikuti oleh voltase sebesar 15,133%. Dengan demikian, 

jarak dan voltase memberikan dampak signifikan terhadap ketebalan coating. 

Sedangkan gas argon memiliki kontribusi sangat rendah yaitu hanya sebesar 8,54%. 

Artinya, gas argon tidak memberikan dampak signifikan terhadap ketebalan coating 

yang dihasilkan.  

5.2 Saran 

Untuk meningkatkan performa dari penelitian ini maka disarankan perbaikan untuk 

penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Membuat sistem pengoperasian alat dengan sistem kontrol. 

2. Melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai material lain seperti Grafin 

untuk melihat performa peralatan. 

 


