
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, telah dilakukan eksperimen menggunakan tabung impedansi 

empat chanel mikrofon berdasarkan ASTM E2611-19 dalam pengujian 

karakteristik akustik penel MPP dengan penggunaan membran elastis berbahan 

dasar PVC. Dari eksperimen pengujian yang telah dilakukan mengenai koefisien 

penyerapan suara dan impedansi akustik dari membran PVC tanpa lubang dan 

variasi MPM ketebalan 0.5 mm dan 1 mm, jarak antar lubang 5 mm dan 10 mm, 

dan variasi lubang diameter 0.3 mm , 0.5 mm, dan 0.8 mm  didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kenaikan ketebalan MPM menyebabkan nilai puncak koefisien penyerapan 

suara menurun dan pergeseran frekuensi menjadi lebih rendah serta 

menyebabkan nilai impedansi akustik meningkat dan berfluktuasi pada rentang 

frekuensi, 

2. Semakin tinggi kerapatan antar lubang semakin tinggi nilai koefisien penyerapan 

suaranya sedangkan pada nilai impedansi akustiknya berbanding terbalik, 

3. Penurunan diameter lubang dan kenaikan ketebalan MPM menyebabkan nilai 

penyerapan suara semakin tinggi dan rentang frekuensinya mengecil, begitu pula 

sebaliknya, 

4. Pengaruh variasi diameter lubang terhadap nilai impedansi akustik tidak begitu 

signifikan. 

5.2 Saran 

1. Peningkatan ketebalan MPM dibuat lebih banyak variasi untuk mendapatkan 

penyerapan suara pada frekuensi yang lebih rendah, 

2. Penggunaan rigid wall dapat divariasikan agar penyerapan suara lebih optimal. 


