
 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam tugas akhir ini maka dapat 

diambil kesimpulan: 

1. Hosting Capacity PV pada feeder Adinegoro pada jaringan tegangan rendah 

adalah sama dengan beban waktu luar puncak yang dilayani. Sedangkan 

hosting capacity total feeder Adinegoro adalah 4400 kW yang 

merepresentasikan akumulasi semua PV yang dapat dipasang di semua 

bagian dari feeder Adinegoro. 

2. Penambahan PV pada feeder Adinegoro dapat meningkatkan profil tegangan 

sistem. Terutama pada pemasangan PV di level tegangan menengah. 

Penambahan PV juga dapat mengurangi rugi-rugi daya pada sistem feeder 

Adinegoro. Penurunan rugi daya jika penambahan PV sebesar hosting 

capacity total feeder adinegoro yaitu sebesar 55, 7 kW dan 18 kVAR. 

5.2 Saran 

Pada penelitian selanjutkan disarankan untuk melakukan perhitungan hosting 

capacity PV pada setiap trafo tegangan rendah dan membandingkan total nilai 

hosting capacity yang diperoleh dengan total hosting capacity yang dihitung di 

level tegangan menengah. 


