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ABSTRAK

Bangunan tinggi memerlukan area fungsional yang yang cukup luas. untuk memperoleh area

fungsional yang luas tersebut, maka area servis pada bangunan tinggi akan ditempatkan pada

satu tempat yang sama pada tiap lantainya. Area servis bangunan tinggi di tempatkan pada

core (inti) bangunan yang juga merupakan sistem struktur yang berfungsi menjaga kestabilan

bangunan tinggi. Fungsi core sebagai area servis menuntut penempatan core yang fleksibel

terhadap kebutuhan ruang fungsional. Pada studi ini dilakukan dua permodelan bangunan

tinggi, yaitu bangunan tinggi yang memiliki corewall dan bangunan yang tidak memiliki

corewall, yang selanjutnya bangunan tinggi tersebut akan dianalisis menggunakan software

Etabs 9.7.1. Untuk bangunan tinggi yang memiliki corewall bangunan akan dianalisis

menggunakan analisis statik non-linier (pushover). Dari hasil studi yang dilakukan model

bangunan tinggi tanpa core wall yang mengalami simpangan horizontal 4,097 mm, dengan

perioda struktur 7,181478 s. Sedangkan bangunan tinggi yang diberi core wall mengalami

simpangan yang lebih kecil yaitu 0,886 mm, dengan perioda struktur 3,557797 s.

Kata Kunci : Core wall, bangunan tinggi, , beban gempa, respon struktur, perioda struktur, statik non-

linier (pushover)
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