
 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1    Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Suhu aktivasi yang optimal dalam pembuatan karbon aktif tempurung kemiri 

adalah pada 700 oC 

2. Luas permukaan pori semakin besar dengan meningkatnya jumlah pori. 

3. Elektroda yang dibuat sudah bersifat sebagai kapasitor dengan kapasitansi 

spesifik sebesar 160,476 mF/g. 

4. Berdasarkan penurunan konduktivitas air laut dan penurunan kadar natrium 

dapat disimpulkan bahwa karbon aktif tempurung kemiri dapat digunakan 

sebagai bahan desalinasi air laut akan tetapi perlu pengembangan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka untuk meningkatkan kemampuan adsorbsi ion 

alat desalinasi air laut selanjutnya disarankan untuk: 

1. Meningkatkan jumlah mesopori pada karbon aktif agar kemampuan 

kemampuan elektroda karbon aktif yang dihasilkan dengan cara mengaktivasi 

karbon pada suhu diantara 700 ℃ dan 800 ℃. 

2. Pembuatan elektroda karbon aktif dibuat dengan metoda spin coating agar 

permukaan elektroda menjadi lebih merata. 

 

 


