
BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa

hal, antara lain :

1. PT. Bintara Tani Nusantara berada di Jorong Air Runding –

Siduampan, Pasaman Barat dan dapat memproduksi CPO ± 72 ton per

tahun dengan kapasitas produksi 2,61 x 10-3 m3/s.

2. Setelah membandingkan kedua jalur pemipaan dari spesifikasi teknis

dan spesifikasi biaya, maka dapat dipilih jalur pemipaan yang akan

digunakan yaitu jalur perancangan 1 dengan ukuran pipa 3 inchi

dengan panjang 36,825 kilometer.

3. Material pipa yang digunakan menurut metode Ashby adalah

Galvanized Carbon Steel ukuran 3 inchi dengan Schedule 40.

4. Pompa yang digunakan adalah pompa sentrifugal satu tigkat dengan

daya 15 kW yang digerakkan oleh motor listrik 18 kW dengan head

sebesar 480 meter.

5. Pemanas yang digunakan pada sistem pemipaan ini adalah electrical

heater dengan tipe coil heater dengan daya 50 kW sebanyak 9 unit

yang dipasang setiap 3767 meter.

6. Biaya total yang dibutuhkan untuk merealisasikan sistem perancangan

ini adalah sebesar IDR 24.164.546.800.


