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ABSTRAK 

Dewasa ini proses pengukuran diameter dan grading buah jeruk masih menggunakan 

alat ukur manual yang hasilnya masih kurang efektif, sehingga melatarbelakangi rancang 

bangun alat ukur diameter buah jeruk secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk (a) 

melakukan rancang bangun alat ukur diameter buah jeruk berbasiskan sensor jarak Ultrasonic 

SRF05 yang akan menampilkan hasil pengukuran secara digital, (b) menguji fungsional alat 

untuk melakukan grading buah jeruk. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Produksi dan 

Managemen Alat dan Mesin Pertanian Program Studi Teknik Pertanian Universitas Andalas, 

Padang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen. Tahapan 

metode eksperimen terdiri dari identifikasi masalah, inventarisasi ide, penyempuranaan ide, 

dan pelaksanaan penelitian. Bahan yang digunakan untuk pembuatan alat ini adalah sensor 

jarak (SRF05), LCD 16x2, dan Arduino Uno R3. Bahan yang digunakan untuk pengujian alat 

adalah buah jeruk siam. Rancang bangun yang dilakukan dapat menghasilkan alat ukur 

diameter buah jeruk berbasis sensor jarak ultrasonic SRF05. Pembacaan sensor mendekati 

akurat pada ketinggian 12 cm dikarenakan pantulan gelombang yang menyebar tidak melebihi 

dari 100 cm atau perkiraan terbesar diameter buah jeruk. Pengukuran diameter buah jeruk 

yang terbaik adalah pengukuran diameter Dmoderat karena 𝑹𝟐 saat sensor pada ketinggian 12 

cm adalah 0,956 dan saat sensor pada ketinggian 30 cm adalah 0,898 angka ini lebih mendekati 

satu dibandingkan pengukuran diameter Dmayor maupun Dminor. Penentuan kelas buah jeruk 

juga mendekati maksimal, hanya terjadi 7% kesalahan pembacaan kelas buah jeruk.  
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