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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan terhadap 

potensi penggunaan serat nano selulosa eceng gondok dalam mengurangi nilai 

kekasaran permukaan produk sebagai berikut. 

Penggunaan serat nano selulosa eceng gondok yang diinklusikan terhadap 

minyak kelapa tidak begitu baik dalam menurunkan kekasaran permukaan produk 

dibandingkan dengan penggunaan cairan pendingin minyak kelapa. Hal ini 

disebabkan serat nano selulosa eceng gondok memiliki kadar air yang cukup tinggi, 

namun pada pencampuran serat nano selulosa sebesar 4% dengan kecepatan putar 

210 rpm menunjukkan penurunan kekasaran permukaan produk yang cukup baik, 

ini dapat dikatakan bahwa pencampuran serat nano selulosa eceng gondok sebesar 

4% dengan kecepatan putar 210 rpm mampu menurunkan keakasaran permukaan 

sebesar 0,3 µm dibandingkan dengan minyak kelapa, karena pada pencampuran 

serat nano selulosa eceng gondok sebesar 4% viskositasnya cukup baik untuk 

melumasi dan menurunkan temperatur sehingga menyebabkan gaya potong pada 

proses pemesinan menjadi rendah. 

5.2 Saran  

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan 

variasi lainnya, seperti variasi gerak makan, kedalaman potong, luas penampang 

geram sebelum terpotong. Disarankan juga untuk menggunakan metode lainnya, 

seperti metode Taguchi. Bahkan juga bisa dilakukan penelitian tentang indikator 

lain seperti halnya, temperatur pemotongan, daerah kontak, gaya pemotongan dan 

kekasaran permukaan. 

 

 


