
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1   Kesimpulan

Dari analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. Rangka atap atau kuda-kuda yang direncanakan menggunakan profil

baja ringan C 75 x 35 x 0.75 , berdasarkan perhitungan SNI 7971-

2013 “Baja Canai Dingin”, profil tersebut memiliki kapasitas yang

cukup untuk menahan beban yang direncanakan dan dari hasil

pengecekan kekakuan atau cek lendutan, lendutan yang terjadi masih

berada dibawah nilai lendutan izin sehingga kedua struktur kuda-

kuda aman untuk digunakan

2. Dengan penambahan beban angin arah sumbu Y pada permodelan

tiga dimensi, maka pada desain rencana perlu diberikan pengaku dan

perkuatan pada rangka atap agar mampu menahan beban angin arah

sumbu Y global yang datang. Perkakuan tersebut dengan

menggunakan bracing tipe-K di sepanjang rafter dan bracing tipe-X

pada bottom chord antara kuda-kuda 1 dan kuda-kuda 2.

3. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, Model 1 tipe Howe

dan Model 2 tipe Fan meskipun keduanya layak digunakan, tetapi

Model 1 lebih aman karena beban aksial dan lendutan yang terjadi

pada Model 1 lebih kecil dibandingkan Model 2. Penyebabnya

adalah meskipun bentang kuda-kuda dan jarak antar web kedua

kuda-kuda sama, namun pada Model 2 batang pengisi (web) yang

digunakan lebih banyak. Sehingga meskipun struktur menjadi lebih

kuat dan kaku namun terjadi penambahan beban yang diakibatkan
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oleh berat sendiri dari kuda-kuda dan gording pada Model 2.

Penambahan beban inilah yang menyebabkan gaya dalam dan

lendutan Model 2 menjadi lebih besar dibandingkan Model 1.

4. Dari segi efisiensi Model 1 tipe Howe lebih baik dari Model 2 tipe

Fan. Model 1 dalam pembuatan satu kuda-kuda baja ringan

menggunakan baja ringan 20,13% lebih sedikit serta menghasilkan

gaya dalam yang lebih kecil dibandingkan Model 2.

5. Jenis sambungan baut yang digunakan adalah baut mutu tunggi

(High Tensile Bolt) yang dipasang dengan bantuan pelat

penyambung sebagai penghubung antar komponen.

5.2  Saran

Setelah mendapatkan hasil dari tugas akhir ini, penulis

menyarankan :

1. Untuk penelitian selanjutnya, penulis sebaiknya menggunakan

model konfigurasi kuda-kuda yang sudah umum digunakan

masyarakat. Hal ini selain agar mudah diaplikasikan, juga agar

memudahkan dalam perhitungan yang akan dilakukan.

2. Dalam pemilihan profil baja ringan, penulis sebaiknya bukan hanya

menggunakan profil yang aman saja tapi harus memikirkan agar

profil penampang yang digunakan selain aman juga harus efisien dan

ekonomis.


