
 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal, yaitu : 

1. Morfologi dari senyawa TiO2-SiO2/Kitosan adalah struktur anatase, ukuran 

kristal 13,03 nm,  dan Eg = 3,03 eV dan ZnO-SiO2/Kitosan, struktur 

wurtzite, ukuran kristal 22,3 nm, dan Eg = 3,33 eV. 

2. Sifat hidrofobik dari tekstil terlapisi ZnO-SiO2/Kitosan lebih baik dari pada 

tekstil terlapisi TiO2-SiO2/Kitosan dengan hidrofobisasi optimal pada 3 kali 

pelapisan HDTMS. Sifat hidrofobik meningkat, jika dilakukan modifikasi 

bentuk kristal. 

3. Tekstil hidrofobik dapat meningkatkan sifat tekstil antibakteri dengan 

efisiensi tekstil terhadap S. epidermis lebih besar dari E. coli terukur 

sebagai zona inhibisi S. epidermis (22,9 mm) dan  E. coli (10,4 mm) pada 

inkubasi UV selama 48 jam dan secara turbidimetri 100% pada waktu 6 – 

8 jam.  

 

5.2 Saran 

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk : 

1. Menggunakan katalis dalam pelapisan binder untuk memperoleh 

kestabilan pelapisan powder TiO2-SiO2/Kitosan dan ZnO-SiO2/Kitosan 

pada serat tekstil agar lebih stabil terhadap pencucian secara berulang. 

2. Mengoptimalkan pembentukan nanorods pada ZnO-SiO2/Kitosan 

 

 


