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Senyawa fasa Ruddlesden-Popper Sr2TiO4 merupakan salah satu material
semikonduktor yang berpotensi sebagai material termoeletrik dengan
mengubah energi panas menjadi energi listrik secara langsung. Senyawa
ini merupakan senyawa oksida logam yang tersusun atas lapisan SrTiOs
dengan struktur perovskite dan lapisan SrO dengan struktur rock salt.
Senyawa Ruddlesden-Popper Sr2TiOs telah disintesis melalui metode
lelehan garam menggunakan campuran garam Na2SOs dan K2SOa4 dan
diperoleh perbandingan molar terbaik antara prekursor dan garam yaitu
1:0,5. Analisa struktur kristal dengan XRD memperlihatkan bahwa senyawa
yang disintesis membentuk senyawa yang diinginkan yaitu Sr2TiO4 dengan
munculnya puncak khas pada 206= 31° 32° 46° dan 57°. Morfologi
permukaan menggunakan SEM menunjukkan bahwa partikel berbentuk
pipih dengan ukuran berkisar antara 20-100 nm. Hantaran listrik senyawa
meningkat sebanyak 7 kali dengan pendopingan oleh kation Sm3* yaitu
mencapai 6,0318 x10® S cm! yang sesuai dengan rentang semikonduktor.
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