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ABSTRAK 

Seiring terus meningkatnya kebutuhan energi listrik di Indonesia dari tahun ke 

tahun, perlu dikembangkan generator axial magnet permanen sebagai salah satu solusi 

dimana generator ini  mampu menghasilkan energi listrik dari kecepatan angin. Generator 

ini merupakan pengembangan dari generator sinkron yang memiliki kelebihan yaitu tidak 

membutuhkan arus penguat dalam pengoperasian, karena generator axial mampu 

menghasilkan sendiri medan magnet. Pengujian generator axial dilakukan di Laboratorium 

Konversi Energi Elektrik Jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas. Motor DC digunakan 

sebagai penggerak rotor pada generator, dengan melakukan penambahan jumlah kumparan 

statorpada generator axial menjadi 12 kumparan, menghasilkan tegangan output tiga phasa 

pada kondisi tanpa beban sebesar 2.5 volt untuk kecepatan putar rotor 147 rpm dan 6.1 volt 

untuk kecepatan putar rotor 382 rpm sedangkan pada kondisi berbeban resistif menghasilkan  

tegangan output 4 volt, arus 28.83 mA, daya beban 0.194 watt, torka listrik 0.22 watt 

s/rad dan efisiensi 99.45% untuk kecepatan putar rotor 382 rpm dan untuk berbeban 

lampu LED menghasilkan tegangan output 4.9 volt, arus 70.8 mA, daya beban 0.488 

watt, torka listrik 0.34 watt s/rad dan efisiensi 98.69% untuk kecepatan putar rotor 

382 rpm, dimana hasil yang didapatkan lebih besar nilainya dari menggunakan 9 

kumparan stator pada generator axial magnet permanen. 

Kata kunci : Generator Axial, Fluks Magnet, Magnet Permanen , Hubungan Bintang, 

Hubung Delta, Kumparan Stator 

  

 


