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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

1. Pada perencanaan penyediaan kebutuhan energi listrik Kampung Timbulun, 

Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang 

didapatkan kebutuhan energi listrik sebesar 18,8 kW 

2. Pada perencanaan pembangkit listrik Kampung Timbulun memakai debit 

air sebesar 0,3 m3/det dengan Heat 12 m. 

3. Tegangan jatuh per-fasa pada jaringan distribusi adalah sebesar 17,53 V. 

4. Besar arus listrik yang mengalir per-fasa adalah sebesar 35,72 A dan 

memiliki rugi-rugi saluran sebesar 1,8 kW 

5. Banyak tiang yang digunakan pada perencanaan jaringan distribusi 

Kampung Timbulun adalah 40 tiang. 

6.2 Saran 

Untuk penelitian mengenai perencanaan penyediaan kebutuhan energi listrik 

Kampung Timbulun, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, 

Kota Padang selanjutnya dapat dilakukan dengan menentukan sistem proteksi, 

memasukkan perhitungan anggaran ke dalam penelitian dan melakukan 

perancangan instalasi secara menyeluruh dengan perancangan sipil mengenai 

konstruksi pembangunan fisik. 

 


