
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini yang dilakukan tentang pengaruh temperatur reduksi

terhadap proses reduksi langsung dengan menggunakan muffle furnace maka di

dapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses reduksi menggunakan sekam padi berhasil dilakukan hingga tahap

kedua dimana terbentuk senyawa FeO pada temperatur 1000°C.

2. Sampel bijih besi dengan senyawa limonite tereduksi menjadi senyawa iron

(Fe) pada temperatur 1000oC perbandingan masa 2 : 8

3. Temperatur yang diterapkan mempengaruhi hasil reduksi. Semakin tinggi

temperatur semakin besar kemungkinan tereduksi. Dimana pada temperatur

1000oC terbentuk senyawa iron (Fe) .

4. Hasil reduksi sekam padi masih di bawah reduktor tempurung kelapa dan

ampas tebu.

5.2 Rekomendasi

Adapun hal penting yang perlu direkomendasikan dalam kaitannya terhadap

penelitian ini adalah :

1. Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut, setelah proses reduksi untuk mengetahui

kadar konsentransi Fe yang terbentuk secara kuantitatif.

2. Pastikan proses penyimpanan sampel hasil reduksi tertutup rapat dengan baik

sehingga sampel tidak teroksidasi kembali.


