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BAB V PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian alat pendeteksi dan pengaman kebocoran gas 

LPG, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Saat alat diaktifkan, besar tegangan output sensor yang terukur 

adalah sebesar 0,14 V. Besar tegangan output tersebut akan 

semakin besar seiring bertambahnya kadar konsentrasi gas LPG 

yang terdeteksi oleh sensor TGS 2610.  

2. Semakin lama waktu penyemprotan korek api gas,, maka tegangan 

output sensor akan semakin besar pula. Dan dengan semakin 

besarnya tegangan output sensor maka semakin besar pula 

konsentasi gas yang terdeteksi. Saat penyemprotan selama 2s, 

tegangan output sensor sebesar 0.53 V. Ketika penyemprotan 

selama 4s, tegangan output sebesar 1,27 V.   

3. Semakin dekat jarak kebocoran gas maka semakin baik kinerja 

sensor TGS 2610 dalam medeteksi kebocoran gas dan sebaliknya. 

4. Nilai Rs sensor berbanding terbalik dengan konsentrasi gas yang 

terdeteksi. Semakin besar nilai Rs maka konsentrasi gas yang 

terdeteksi akan semakin kecil dan sebaliknya. Saat nilai Rs sebesar 

8,17 kOhm, konsentrasi gas terdeteksi sebesar 1.090 ppm. Saat 

nilai Rs sebesar 0,034 kOhm, konsentrasi gas terdeteksi sebesar 

9.665 ppm.  

5. Kinerja sensor dalam mendeteksi gas pada ruang tertutup lebih baik 

daripada ruang terbuka. Hal ini karena pada ruang terbuka 

pengaruh udara sekitatar lebih besar daripada di ruang tertutup. 

6. Semakin jauh jarak sumber kebocoran gas maka tegangan output 

sensor yang terukur akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan jarak 

dapat mempengaruhi kinerja dari sensor. Semakin dekat jarak 

kebocoran gas dengan sensor maka pembacaan sensor akan 

semakin baik dan begitu sebaliknya. Saat jarak kebocoran 2 cm, 
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tegangan output sensor sebesar 3,5 V. Dan saat jarak 40 cm, 

tegangan output sensor berkurang menjadi 0.18 V.  

7. Saat terjadinya kebocoran gas, Arduino akan mengaktifkan buzzer, 

mengaktifkan motor servo sebagai pengaman regulator, 

memerintahkan lcd untuk menampilkan  tulisan “terdeteksi gas, 

regulator lepas” pada layar lcd. 
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5.2  Saran 

 Karena masih banyaknya kekurangan di dalam penulisan maupun 

rangkaianyang telah dibuat. Dalam hal penulisan masih banyak kesalahan-

kesalahan yang tidak disengaja dan juga dalam hal pembuatan rangkaian. Maka 

dalam bab ini diberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Adapun saran 

tersebut antara lain: 

1.  Sebaiknya hasil data konsentrasi gas LPG dibandingkan dengan 

alat ukur yang sudah terkalibrasi agar sistem sensor ini dapat 

diguanakan sebagai alat ukur konsentrasi gas LPG 

2. Agar diperoleh data yang lebih baik, dapat dilakukan dengan 

penambahan jumlah sensor dan pengaturan peletakannya 

3. Untuk pengembangan lebih lanjut pada alat ini, sebaiknya 

ditambahkan lagi sebuah alat pengaman tambahan apabila terjadi 

percikan api yang tidak sengaja agar dapat segera diamankan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


