DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, D., dan Roliadi, H. 2011. Pembuatan Pulp Dari Tandan Kosong
Kelapa Sawit Untuk Karton Pada Skala Usaha Kecil. Jurnal Penelitian
Hasil Hutan Vol. 29 No. 3, September 2011: 211-225.

Anonim. 2007. Standar Kualitas Karton. PT. Kertas Dayasempurna
Cellulosatama. Bekasi, Jawa Barat.

[AOAC] Assiciation of Official Analytical Chemist. 1995. Official Methods of
Analysis. Assiciation of Official Analytical Chemist, Washington DC.

Artati, E. K., Effendi, A. dan Haryanto, T. 2009. Pengaruh Konsentrasi Larutan
Pemasak pada Proses Delignifikasi Eceng Gondok dengan Proses
Organosolv. Ekuilibrium, Vol 8. (1): 25-28.

Aryafatta. 2008. . Mengolah Limbah Sawit Jadi Bioetanol.
http://Aryafatta.com/2008/06/01/ mengolah — limbah — sawit — jadi -
bioetanol.html. Diakses pada 5 maret 2016 pada jam 20.20 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS), diakses dari http://www.bps.go.id/, [5 maret 2016].

Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan. 2011. Data dan Statistika Pulp
di Indonesia. Bangkinang: Kementerian Kehutanan.

Bowyer, J. L. dan J. G. Haygreen, 1989.Hasil Hutan dan Ilmu Kayu Suatu
Pengantar. S. A., Hadikusumo (Penerjemah). Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.

Casey, J.P. ed. 1980. Pulp and Paper Chemistry and Chemical Technology, Edisi
ke-3. Vol 1-3, Wiley (Interscience), New York.

Cowd, M.A. 1991. Kimia Polimer. Bandung : Penerbit ITB.

Departemen Perindustrian. 2011. Pedoman Pemetaan Teknologi Untuk Industri
Pulp & Paper. Jakarta : Balai Besar Pulp dan Kertas.

Dewi, R.K., 2010. Stabilizer Concentration and sucrose to the velva tomato fruit
quality. Jurnal Teknik Kimia Vol. 4, No. 2, April 2010 hal 330-340

Direktorat Pengolahan Hasil pertanian. 2006. Pedoman Pengolahan Limbah
Industri Kelapa Sawit. Jakarta: Departemen Pertanian.

Ditjen Perkebunan. 2012. Produksi, Luas Areal dan Produktivitas Perkebunan di
Indonesia.

Ervasti, . 1996. Global Supply/Demand Balance for Recovered Paper and Future
Outlook. Paper Recycling 96 Cont. Porc:1-9. London.

[FAO] Food and Agricultural Organization of the United Nations. 2011. State of
the World’s Forests 2011. Food and Agriculture Organization of United
Nations, Roma (IT).



36

Fauzi, Y., Widyastuti, Y. E., Satyawibawa, I., dan Hartono, R. 2006. Kelapa
Sawit: Budi Daya, Pemanfaatan Hasil dan Limbah, Analisis Usaha dan
Pemasaran. Jakarta: Penebar Swadaya.

Fengel, D. dan Wegener, G. 1989. Wood: Chemistry, Ultrastructure, Reactions.
Sastrohamidjojo, H. (penerjemah); Prawirohatmodjo, S. (penyunting). 1995.
Kayu: Kimia, Ultrastruktur, Reaksi-Reaksi. Yogyakarta: UGM Press.

Gunstone, F. D. 2002. Vegetable Oils in Food Technology: Composition,
Properties and Uses. USA: CRC Press.

Harsini, T and Susilowati.2010.Pemanfaatan Kulit Buah Kakao Dari Limbah
Perkebunan Kakao Sebagai Bahan Baku Pulp Dengan Proses Organosolv.
Envirotek : Jurnal llmiah Teknik Lingkungan, 2 (2). pp. 80-89. ISSN 2085-
501-X

Ketaren, S. 2012. Minyak 'dan 'Lemak Pangan’-Jakarta; Penerbit Universitas
Indonesia Press.

Masriani, R. 2007. Karakteristik Karton. Bandung: Agromedia pustaka.

Mcdonough, T.J. (1993). The chemistry of organosolv delignification. Tappi J.,
76(8):186-193.

Muchtadi TR. 1992. Karakterisasi Komponen Intrinsik Utama Buah Sawit (Elais
guineensis, Jacq) Dalam Rangka Optimalisasi Proses Ekstraksi Minyak dan
Pemanfaatan Provitamin: A. [Disertasi]. Bogor : Sekolah Pascasarjana
Institut Pertanian Bogor.

Naibaho, Ponten M. 1998. Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit. Pusat Penelitian
Kelapa Sawit. Medan.

Oktarina, Ifrilla. 2009. Pengaruh Konsentrasi Dua Jenis Bahan Pemutih terhadap
Sifat Kimia dan Warna Serat Batang Pisang. Bandar Lampung : Jurusan
Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.-2014, Outlook Komoditi Kelapa
Sawit. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Poku K. 2002. Small-Scale palm oil processing in Afrika. FAO. Agricultural
Services Bulletin.

Saragi, D. 2008. Pembuatan dan Karakteristik Kertas Pembungkus yang Dibuat
dari Kantong Semen Bekas dengan Pulp Jerami. [Thesis]. Medan: Sekolah
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Sari, D.M. 2010. Pengaruh Konsentrasi NaOH pada Delignifikasi Tandan
Kosong Sawit (TKS) Terhadap Karakteristik Pulp. [Skripsi]. Padang:
Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Andalas.

Sastrosayono, S., 2003. Budidaya Kelapa Sawit. Agromedia Pustaka, Jakarta

Semangun H. 2003. Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit. Yogykarta.



37

Simon, H., 1988. Pengantar Iimu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas
Gadjah Mada. Yogyakarta.

Sjostrom, E. 1993. Wood Chemistry; Fundamentals and Applications, Second
Edition. Sastrohamidjojo, H. (penerjemah); Prawirohatmodjo, S.
(penyunting). 1995. Kimia Kayu; Dasar-Dasar dan Penggunaan Edisi
Kedua. Yogyakarta: UGM Press.

Stevens, M.P. 2001. Kimia Polimer. Jakarta : Pradnya Paramita.

Sukarta, 2008. “Adsorpsi ion Cr3+ oleh Serbuk Gergaji Kayu Albizia (Albizia
falcata): Studi Pengembangan Bahan Alternatif Penjerap Limbah Logam
Berat”. Tesis. Bogor : IPB.

Sumardjo, Damin. 2008. Pengantar Kimia. Jakarta: EGC.

Sunarwan, B. dan-Juhana,; R, 2013. Pemanfaatan, Limbah-Sawit Untuk Bahan
Bakar Energi Baru Dan Terbarukan (Ebt). Jurnaltekno — Insentif 7 (2): 1-
14.

Yuniati, A.D. dan Muin, M. 2009. Buku Ajar Pertumbuhan Pohon Dan Kualitas
Kayu. Makassar: Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.



