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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan perancangan implementasi dan pengujian rancang bangun sistem 

monitoring ruangan pada smarthome berbasis IoT yang telah dilakukan dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Webcam digunakan untuk memonitoring objek berwarna merah yang 

berfungsi untuk memutus arus listrik pada stop kontak. Arus listik pada stop 

kontak akan mati jika objek berwarna yang dimonitoring oleh kamera 

terhalang oleh suatu benda. Pengujian dilakukan 10 kali dengan tidak adanya 

kegagalan pada tiap tiap pengujian, sehingga persentase keberhasilan pada 

pengujian yang dilakukan menjadi 100%.   

2. Udara yang mengandung asap rokok akan dideteksi oleh sensor dengan nilai 

sensor yang tampil pada serial monitor sebesar 70 PPm. Hal tersebut 

menyebabkan exhaust fan akan berputar secara otomatis hingga udara dalam 

keadaan normal. Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali dengan jarak yang 

berbeda beda. Jarak 5cm dan 10cm tidak ada kegagalan dengan persentase 

keberhasilaan 100% dengan waktu deteksi yang berbeda beda. Jarak 15cm 

dan 20cm tejadi 1 kegagalan dengan presentasenya menjadi 90%, 

dikarenakan faktor jarak titik asap muncul sehingga kadar asap yang diterima 

menjadi sedikit. Jarak 25cm terjadi kegagalan 2 kali dengan waktu deteksi 

yang lebih besar dari jarak sebelumnya sehingga presensatenya menjadi 80% 

dikarenakan kadar asap yang diterima berkurang dari sebelumnya. 

3. Webcam juga digunakan untuk memonitoring keadaan pintu. Sistem akan 

mengetahui pintu yang tertutup jika limit switch benilai high dan jika terbuka 

maka limit switch akan bernilai low. Sehingga webcam akan mengambil 

gambar ketika limit switch bernilai low, kemudian menyimpan gambarnya di 

web server dan dikirim ke twitter. Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali 

dengan sudut derajat pintu terbuka yang digunakan yaitu 0, 15, 30, 45, 60 
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dengan tidak adanya kegagalan tiap pengujian sehingga persentase 

keberhasilanya 100%. 

5.2. Saran 

Mengingat masih terdapat beberapa keterbatasan dan kekurangan dalam 

penelitian ini, maka perlu diusulkan beberapa perbaikan untuk penelitian 

selanjutnya, antara lain: 

1. Untuk realisasi selanjutnya arus listik pada stop kontak dapat dikontrol 

dengan menyambungkanya mengunakan smartphone pengguna, jika 

ruangan dalam kondisi yang aman. 

2. Pada deteksi gas rokok saran pengembangan selanjutnya ditambahkan 

beberapa fan, agar udara didalam ruangan dapat bertukar dengan udara 

yang baru. 

3. Pada pintu terbuka pengembangan selanjutnya dapat menutup pintu 

dengan mengunakan smartphone  pengguna jika pintu terbuka.
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