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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan tugas akhir yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, double tuned filter mampu 

mereduksi harmonisa, dengan menurunkan THDi pada fasa R dari 40,3% 

menjadi 9,13%, THDi pada fasa S dari 12,6% menjadi 8,14%, dan THDi 

pada fasa T dari 13,4% menjadi 7,63%. 

2. Double tuned filter mampu mereduksi IHDi pada dua orde, seperti yang 

terlihat pada penelitian yang telah dilakukan dimana pada IHDi pada fasa 

R untuk orde ke-3 tereduksi dari 36,5% menjadi 8,27% dan orde ke-9 dari 

14% menjadi 0,53%, pada fasa S untuk orde ke-3 tereduksi dari 8,4% 

menjadi 3,31% dan orde ke-5 dari 4,6% menjadi 2,77%, pada fasa T untuk 

orde ke-3 tereduksi dari 8,4% menjadi 6,23% dan orde ke-5 dari 7,2% 

menjadi 4,41%. 

5.2. Saran 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mempelajari karakteristik 

harmonisa yang terdapat pada sistem kelistrikan sebelum memilih filter yang akan 

digunakan untuk meredam harmonisa agar didapatkan hasil yang optimal. 
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