
 

 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan  

Pada penelitian tugas akhir ini dilakukan simulasi photovoltaic menggunakan 

Maximum Power Point Tracking dengan membandingkan 2 metode yaitu metode 

Perturb and Observation dan metode Incremental Conductance. Berdasarkan 

penelitian tugas akhir ini diperoleh kesimpulan: 

1. Hasil perbandingan 2 metode MPPT dalam menentukan titik daya 

maksimum dengan PV tipe Solarex MSX-60 serta menggunakan 

konverter boost untuk menaikan tegangan menunjukan bahwa metode 

Incremental conductance yang lebih baik dalam segi kecepatan 

menemukan MPP dan menghasilkan nilai daya maksimum, arus 

maksimum serta tegangan keluaran maksimum  PV daripada metode 

Perturb & Observation. 

2. Metode Incremental Conductance memiliki respon cepat dalam 

mencari titik daya maksimum PV dibandingkan Perturb & 

Observation karena perubahan nilai duty cycle yang sangat cepat.  

3. Penggunakan MPPT algoritma/metode Perturb & Observation  dan 

algoritma/metode Incremental Conductance pada PV menunjukan 

mampu meningkatkan daya keluaran PV sebesar 88% dibandingkan 

tanpa menggunakan MPPT yang sebesar 68,65% pada Irradiance 

1000W/m2. 

 

5.2 Saran 
 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat merancang sistem dengan 

topologi buck-boost converter dalam menaikan dan menurunkan tegangan kerja PV 

dan membandingkan dengan metode MPPT lainnya. Hal ini supaya dapat melihat 

kinerja operasi PV terbaik dalam menentukan metode/algoritma dan topologinya. 

 


