
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang didapat dari pengujian korosi TNTZ yang direndam 

dapat diambil kesimpulan, yaitu: 

1. Laju korosi titanium TNTZ yang dilapisi kolagen lebih kecil dibandingkan 

dengan TNTZ tanpa pelapisan kolagen. Laju korosi untuk TNTZ yang 

dilapisi dengan kolagen memiliki nilai sebesar 1,233x10-3 mmpy, 

sedangkan TNTZ yang tidak dilapisi memiliki niali laju korosi sebesar 

2,054x10-3 mmpy. 

2. Semakin lama waktu pengujian korosi TNTZ di dalam cairan synovial 

maka kekerasan TNTZ yang dilapisi maupun yang tidak dilapisi kolagen 

akan semakin menurun. Selain itu, semakin lama waktu pengujian korosi 

TNTZ yang dilapisi kolagen dapat menyebabkan pengurangan ketebalan 

lapisan kolagen. 

5.2. Saran 

Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan pelapisan 

TNTZ yang lebih merata dan lebih tebal yang bertujuan untuk lebih memvalidasi 

data laju korosinya. Kemudian disarankan juga  dalam penyiapan permukaan 

spesimen yang akan dilapisi untuk lebih datar dan rata karena goresan dapat memicu 

timbulnya korosi dan lebih mudah dalam pengamatan morfologinya. 

 


