BAB V Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil simulasi dan analisa yang dilakukan pada tugas akhir ini, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari simulasi yang telah dilakukan didapati hasil setelah adanya penambahan
PLTS terjadi kenaikan tegangan pada jaringan distribusi. Nilai tegangan pada
jaringan distribusi setelah penambahan PLTS diatas 95%. Berdasarkan hasil

yang telah dilakukan sentak Y&, LTS maka nilai tegangan yang

2. Dengan adanya pghambahan B Jaringan listrik, maka akan

berpengaruh terha 59es akan semakin kecil jika
dibandingkan dengg dimn 3 . PLTS. Hal ini disebabkan
karena terdapat dz ’ AN : 1IRLTS, sehingga daya yang

disalurkan dari sis

5.2 Saran

Dari hasil pengolahan data dan analisa pada penelitian ini dapat dijadikan bahan
pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dan instansi yang terkait dengan metoda yang
berbeda, atau dengan sumber data yang berbeda.

Pada penelitian ini penulis menggunakan software Powerworld untuk menyelesaikan
perhitungan dan analisa, bisa juga untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan
software yang lain untuk menyelesaikan masalah perhitungan biaya listrik dan aliran
daya seperti EDSA, MATLAB, ETAP dan sebagainya.



