
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah 

1. Metode image processing ini dapat melakukan pengukuran amplitudo 

getaran secara tidak langsung pada poros yang bergetarkan. 

2. Hasil pengujian pengukuran getaran menggunakan metoda image 

processing ini menunjukkan perbedaan hasil pengukuran sebesar 1.31% 

dari nilai pengkuran secara teoritis. 

3. Penyebab terjadinya perbedaan hasil pengkuran getaran dengan metode 

image processing ini disebabkan karena kecepatan dan resolusi dari 

kamera yang rendah dan intensitas cahaya dalam ruangan. 

5.2. Saran 

Saran untuk tugas akhir ini adalah 

1. Untuk menghasilkan pengukuran yang lebih teliti disarankan untuk 

menggunakan kamera yang memiliki kecepatan dan resolusi yang lebih 

tinggi. 

2. Tambahkan sensor seperti sensor jarak untuk meningkatkan tingkat 

ketelitian dalam pengukuran. 

3. Pada penelitian selanjutnya atur intensitas cahaya ruangan supaya 

pengukuran lebih teliti. 

4. Untuk pengukuran penelitian ini disarankan menggunakan motor yang 

mempunyai kecepatan yang konstan dari awal sampai akhir. 


