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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil keseluruhan yang diperoleh pada penelitian ini, didapatkan 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Rancang sistem alarm gampa bumi berbasis mikrokontroler Atmega 328 

menggunakan sensor Efek Hall meliputi 2 sistem yaitu otomatisasi 

pengaktifan buzzer dan menampilkan tegangan keluaran dari sensor. 

2. Hasil pengujian sensor menunjukan bahwa sensitivitas sensor baik dapat 

dilihat dengan nilai linearitas R²=0,979. 

3. Buzzer yang digunakan pada sistem mampu bekerja dengan baik ketika nilai 

tegangan keluaran >2700 mV. 

4. Variasi uji alat terdiri dari variasi massa beban (200 g, 400 g, dan 600 g,), 

variasi ketinggian jatuh (20 cm, 30 cm, dan 40 cm), variasi jarak dengan alat 

(10 cm-200 cm). Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa semakin 

besar massa beban maka semakin besar getaran yang ditimbulkan terbukti 

dengan berbunyinya buzzer atau alarm. 

5. Alat dapat mendeteksi getaranmulai dari skala magnitudo 2 MMI. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dikemukakan saran agar untuk 

penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kemampuan alat ini melalui jaringan 

telemetri atau GPS dan menggunakan parameter horizontal.  
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