
 

 

Bab V Kesimpulan 

5.1 Kesimpulan 

Dari kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dari hasil pengukuran temperatur pada  pipa kolektor didapatkan 

temperatur rata-rata untuk reflektor berbahan seng lebih kecil dari 

reflektor berlapisan krom yaitu 73,75 °C untuk reflektor berbahan seng 

dan 78 °C untuk reflektor berlapisan krom , dengan rata-rata intensitas 

matahari pada reflektor berbahan seng lebih besar dari reflektor 

berlapisan krom yaitu 1381 lux untuk reflektor berbahan seng dan 1372 

lux untuk reflektor berlapisan krom. 

2. Dari hasil pengukuran temperatur minyak masuk dan minyak keluar  

didapatkan temperatur rata-rata untuk reflektor berbahan seng lebih kecil 

dari reflektor berlapisan krom yaitu saat minyak masuk 48 °C  untuk 

reflektor berbahan seng dan 51 °C untuk reflektor berlapisan krom, serta 

saat minyak keluar 70,75 °C  untuk reflektor berbahan seng dan 75,25 °C 

untuk reflektor berlapisan krom, dengan rata-rata intensitas matahari pada 

reflektor berbahan seng lebih besar dari reflektor berlapisan krom yaitu 

1381 lux untuk reflektor berbahan seng dan 1372 lux untuk reflektor 

berlapisan krom.  

3. Dari hasil pengukuran temperatur pada balok minyak didapatkan 

temperatur rata-rata untuk reflektor berbahan seng lebih kecil dari 

reflektor berlapisan krom yaitu 62 °C untuk reflektor berbahan seng dan 

70,75 °C untuk reflektor berlapisan krom , dengan rata-rata intensitas 

matahari pada reflektor berbahan seng lebih besar dari reflektor 

berlapisan krom yaitu 1381 lux untuk reflektor berbahan seng dan 1372 

lux untuk reflektor berlapisan krom. 

4. Kinerja reflektor dengan lapisan krom lebih baik dari reflektor berbahan 

seng dalam memantulkan cahaya matahari yang dapat dilihat dari nilai 

temperatur pada masing-masing jenis reflektor. 



 

 

5. Debit aliran minyak yang cukup lambat akan membuat kenaikan 

temperatur pada kedua model sistem lebih cepat. 

6. Dari data hasil perhitungan daya maka didapatkan daya rata-rata keluaran 

thermoelectric untuk reflektor berbahan seng lebih kecil dari reflektor 

berlapisan krom yaitu 0,54 watt dan 0,76 watt, dengan rata-rata intensitas 

matahari pada reflektor berbahan seng lebih besar dari reflektor 

berlapisan krom yaitu 1381 lux dan 1372 lux.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan agar penelitian ini dapat dilanjutkan 

kedepannya dan mendapatkan hasil yang lebih baik, di antaranya : 

1. Menggunakan reflektor yang memiliki reflektifitas yang lebih baik agar 

cahaya matahari yang diterima lebih maksimal. 

2. Menggunakan bahan yang lebih efektif dalam menyerap panas untuk 

penggunaan pipa kolektor. 

3. Memilih bahan yang tepat untuk pembuatan balok minyak agar 

penyimpanan panas lebih maksimal. 

4. Membuat aliran fluida pada balok minyak agar penyebaran panas yang 

dihasilkan oleh fluida lebih maksimal. 

5. Memilih fluida yang memiliki karakteristik perpindahan panas yang lebih 

baik. 

 


