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ABSTRAK 

Corrugated shear wall digunakan untuk meningkatkan 
kekuatan shear wall terhadap resiko tekuk atau Buckling akibat beban 
lateral atau gempa. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis 
pengaruh variasi ketebalan corrugated shear wall baja terhadap kinerja 
struktur portal baja akibat pembebanan siklik ( bolak - balik ). Profil 
yang digunakan  untuk portal baja yaitu IWF.400.200.8.13 sedangkan 
variasi ketebalan corrugated shear wall baja yang digunakan adalah  4, 
5, 6, 7, dan 8 mm. Kedua elemen struktur tersebut menggunakan mutu 
baja BJ 37 dengan nilai tegangan leleh (fy)  240 MPa dan tegangan 
ultimate (fu) 370 MPa. Penelitian ini menggunakan Software MSC 
Patran - Nastran Student Version. Desain permodelan struktur 
menggunakan MSC Patran, sedangkan Analisa atau proses running 
struktur menggunakan MSC Nastran. Adapun hasil yang akan ditinjau 
adalah pengaruh besar energi disipasi struktur, kekakuan struktur, kurva 
hysteriesis , dan beban ultimate saat pembebanan siklik berdasarkan 
variasi ketebalan corrugated shear wall baja. Hasil running beban siklik 
dari setiap ketebalan corrugated shear wall akan diplot menjadi kurva 
hysteretic.Kurva ini kemudian di cari luasnya untuk mengetahui nilai 
energi disipasinya. Berdasarkan hasil analisa data diperoleh persentase 
kenaikan Pult pada pembebanan monotonik berdasarkan variasi 
ketebalan shearwall berada pada kisaran 0,58% - 4,36 %. Sedangkan 
untuk nilai daktilitas diperoleh nilai minimum  2,07 dan  maksimum 
3,38. Persentase besar energi disipasi untuk pembebanan siklik 
berdasarkan variasi ketebalan corrugated shear wall mengalami 
penurunan sekitar 1.47- 4.42 %untuk tebal 5-8 mm, dan dari tebal 4 mm 
ke 5 mm mengalami peningkatan sebesar 2 kali. Nilai kekakuan struktur 
yang diperoleh berbanding lurus dengan ketebalan corrugated shear 
wall. Semakin tebal corrugated shear wall tersebut maka kekakuannya 
akan semakin besar pula. Persentase kenaikan kekakuan struktur pada 
siklus awal berdasarkan variasi ketebalan 4 mm - 8 mm berada pada 
kisaran 48.17-66.93 %. 
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