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Pembimbing 1* 

ABSTRAK 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Resta Eka Fanny (2018) 

mengenai “Pelapisan Hydroxyapatite Partikel Mikro pada Titanium Paduan 

(Ti6Al4V) ELI dengan Metode EPD sebagai Implan Fiksasi Patah Tulang” 

didapatkan hasil morfologi lapisan terbaik  pada voltase 8 volt dan waktu 8 menit 

namun lapisanya mudah  rapuh dan rontok sehingga perlu dilakukan pengujian 

kekuatan adhesi lapisan HA pada permukaan Ti6Al4V ELI. Pada penelitian saya 

kali ini masih menggunakan Ti6Al4V ELI karena sifat biokompablitas dan sifat 

mekanik yang lebih baik dibandingkan Stainless Steel dan paduan kobalt (Co). 

namun Ti6Al4V ELI yang tidak bersifat bioaktif. Sehingga perlu dilapisi dengan 

senyawa hidroksiapatit yang memilki sifat biokompabilitas dan bioktif yang baik. 

Metode yang digunakan untuk pelapisan HA pada permukaan Ti6Al4V ELI 

adalah electrophoretic deposition (EPD) karena dapat menghasilkan lapisan yang 

tipis dan merata, tahan terhadap temperatur rendah dan lebih murah dibandingkan 

dengan metode pelaisan lainnya. Parameter yang digunakan pada proses pelapisan 

HA dengan EPD yaitu variasi voltase pada 5,8,11 dengan waktu 5 menit dan 

variasi waktu pada 5,8,11 dengan voltase 8 volt. Beradsrkan hasil pengujian 

diperoleh kekuatan adhesi optimum  pada voltase 5 volt dan waktu 5 menit 

sebesar 2,3 µm dan 1,6 µm dengan ketebalan lapisan sebesar 70,9 µm dan73,3 µm 

Kata Kunci       : Ti6Al4V ELI, hydroxyapatite, EPD, voltase, waktu, kekuatan 

adhesi 


