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ABSTRAK 

Penggunaan bahan bakar biomassa sebagai energi alternatif pengganti energi fosil 

dapat menjadi solusi masalah pemanasan global. Salah satu biomassa yang dapat 

dimanfaatkan adalah sekam padi yang dikonversi menjadi pelet dengan 

menggunakan teknik densifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

kualitas pelet sekam padi, konsentrasi PM2,5, CO, dan CO2 pada pembakaran pelet 

sekam padi, serta efisiensi pembakarannya dari nilai rasio CO/CO2 dan laju 

konsumsi bahan bakar. Pembuatan pelet sekam padi dilakukan menggunakan alat 

kempa pelet manual. Pengujian kualitas pelet dilakukan terhadap parameter kadar 

air, kadar volatile matter, kadar abu, densitas, dan nilai kalor. Kualitas pelet sekam 

padi pada penelitian ini memenuhi SNI 8675:2018, kecuali untuk parameter kadar 

abu. Pengujian pembakaran pelet menggunakan metode Water Boiling Test version 

4.2.3. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan konsentrasi PM2,5 pada fase cold 

start 28,601 µg/m3, fase hot start 24,36 µg/m3, dan fase simmering 26,91 µg/m3. 

Konsentrasi CO pada fase cold start 2,332 ppm, fase hot start 2,308 ppm, dan fase 

simmering 2,332 ppm. Konsentrasi CO2 pada fase cold start 441,992 ppm, fase hot 

start 404,169 ppm, dan fase simmering 478,709 ppm. Nilai tersebut memenuhi 

Permenkes RI Nomor 1077 Tahun 2011. Nilai rasio CO/CO2 pembakaran pelet 

sekam padi pada masing-masing fase yaitu 0,0053; 0,0057; dan 0,0060. Nilai rasio 

CO/CO2 memenuhi syarat yaitu kecil dari 0,02. Laju konsumsi spesifik bahan bakar 

pada masing-masing fase didapatkan sebesar 0,1294 g/g; 0,1290 g/g; dan 0,1842 

g/g. Berdasarkan evaluasi pada penelitian ini, pelet sekam padi memiliki emisi dan 

efisiensi pembakaran yang baik, tapi perlu peningkatan pada parameter kadar abu 

agar memenuhi SNI.  
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konsumsi bahan bakar 

 


