
 

 

1 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Permukaan kaca ultrahidrofobik berhasil dibuat dari pembentukan lapisan TiO2  yang 

dimodifikasi dengan asam stearat. Jumlah asam stearat yang paling optimal dalam 

meningkatkan hidrofobisitas pada penelitian ini adalah 0,4 g asam stearat dalam 20 mL 

etanol (2%). Beberapa evaluasi dilakukan terhadap kaca ultrahidrofobik diantaranya uji 

stabilitas mekanik, kimia, stabilitas pada pemaparan udara terbuka, perendaman dalam 

air keran dan sifat self cleaning. Hasilnya menunjukkan bahwa kaca ultrahidrofobik 

memiliki stabilitas mekanik, kimia, stabilitas pada pemaparan udara terbuka, dan 

perendaman dalam air keran yang bagus. Pengotor yang diberikan pada kaca juga 

dapat dibersihkan dengan baik yang menunjukkan kaca ultrahidrofobik memiliki sifat 

self-cleaning. 

 

5.2 Saran 

Diperlukan pengujian lebih lanjut terhadap sampel, seperti uji terhadap radiasi UV, uji  

anti bakteri, dan pengujian terhadap berbagai variasi pH larutan. 


