
 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpuan  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Pada penelitian yaitu pekerjaan gedung ini terdapat beberapa 

bahaya dari masing-masing tahapan pekerjaan gedung masjid 

Madina diantaranya bahaya dari cara proses pekerja saat 

melakukan pekerjaan yang dapat melukai fisik (kaki, tangan, 

kepala, Pundak  , dan mata) pekerja. Bahaya lainnya adalah 

bahaya pada cara kerja saat tidak ada penggunaan APD yang 

dapat membahayakan alat pernapasan serta pekerja dapat jatuh 

dari ketinggian. 

2. JSA pada kontraktor yaitu masing-masing pekerjaan pada 

proyek masjid Nurul Madina bahwa lebih dari 80 % pekerja tidak 

memakai APD. Maka proyek Nurul Madina di kategorikan pada 

level 5 (sangat berat) yang artinya sangat dibutuhkan persediaan 

APD pada proyek tersebut. 

3. Solusi pencegahan terhadap potensi bahaya yang terjadi yaitu 

total rekomendasi total APD untuk 26 pekerja yaitu Total APD 

yang dibutuhkan pada proyek tersebut adalah 26  buah sepatu 

boots, 23 buah sarung tangan, 13 buah masker, 14 buah helm 

proyek, 5 buah bantalan Pundak   atau kepala, 1 buah kaca mata 

proyek 7 buah Harness dan tali pengaman. 

 



 

 

5.2 Saran 

Terdapat beberapa saran pada penelitian ini yaitu : 

1. Pada penelitian proyek yang diamati terdapat banyak bahaya 

pada setiap tahapan pekerjaan, dan banyak pekerja yang tidak 

memakai APD sesuai standar sebaiknya pada proyek ini 

disediakan APD yang layak bagi pekerja agar dapar 

meminimalisir bahaya kecelakaan kerja 

2. Pada kontraktor pelaksana diharuskan memilik aturan standar 

penggunaan APD agar rasa aman dan nyaman bagi pekerja saat 

bekerja di lokasi proyek 

3. Total APD yang telah di identifikasi agar dapat menjadi acuan 

oleh subkontraktor pelaksana kedepannya dalam melaksanakan 

proyek terutama pada proyek gedung  

 

 


